




ผลิตภัณฑ  อาซาฮีผูนำ�ระบบมาตรวัดน้ำ�

มาตรวัดน้ำ�รุน จีเอ็มเค พลาสติก (Water Meter GMK Plastic) มาตรวัดน้ำ�ระบบลูกสูบ รุน อาร์พีเอ็ม (Water Meter RPM)

(mm.)Dimensions มิติ
Model Size A B C   D BSP thread on body BSP thread on coupling

       RPM-15 CV 1/2” 115 103 25 203 3/4” 1/2”

       RPM-20 CV 3/4” 165 105 25 291 1” 3/4”

       RPM-15 1/2” 165 103 25 250 3/4” 1/2”

       RPM-20 3/4” 190 105 25 313 1” 3/4”

Accuracy & Pressure Drop Curve

Technical Data :
Working Water Temperature : 5°oC – 50°oC
Maximum Test Pressure 17.5 kg/cm2

Material of Body Casing : Bronze Casting or Hot forging brass

EFFECTIVE DATE : February  27 , 2013

มอก.
TIS

1271-2538 
1271-2538



ผลิตภัณฑ  อาซาฮีผูนำ�ระบบมาตรวัดน้ำ�

มาตรวัดน้ำ�ระบบลูกสูบ รุน อาร์พีเอ็ม (Water Meter RPM)

Name of Part
NO NAME OF PARTS NO NAME OF PARTS
1 LID 8 BODY CASING

2 REGISTER 9 COUPLING

3 UPPER CASING 10 SEALING

4 LOWER CASING 11 CYLINDER

5 MEASURING CHAMBER 12 REGISTER GEARING SEAL CASE

6 PISTION 13 BUTTERFLY CHECK VALVE

7 STRAINER

   	 มาตรวัดน้ำ� ASAHI CLASS C ระบบลูกสูบ รุน RPM มาตรวัดน้ำ�คุณภาพเยี่ยม ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน
การผลิต ISO 9001 : 2008 เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับการติดตั้งกับเส้นท่อแนวดิ่งในช่องชาฟท์ของอพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม และงานประปาทั่วไป

   	 ASAHI RPM Rotary Piston CLASS C. Water Meter High quality Piston water meter Class C., manufactured by the 
advanced technology factory under ISO 9001 : 2000 Stadard. Perfectily fit for high accuracy work at any direction installation. 

EFFECTIVE DATE : February 27 , 2013

คุณสมบัติพิเศษ

Product Advantage.

•  ตัวเรือน ผลิตด้วยทองบรอนซ์ แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อน ปราศจากการรั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน 
•  หน้าปัด ผนึกด้วยระบบสูญญากาศ จีงแห้งสนิทไม่เกิดฝ้าตลอดอายุการใช้งาน และมีระบบป้องกันการรบกวนแม่เหล็กจากภายนอก
•  ตัวเลขบอกปริมาตรน้ำ� ละเอียดเป็นแนวเดียวกัน ทำ�ให้อ่านง่าย และมีความเที่ยงตรงแม่นยำ�สูง
•  สามารถติดตั้งได้ทุกตำ�แหน่ง แนวเส้นท่อ แนวนอนหรือแนวเอียง โดยไม่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรง

•  High quality bronze body casing : ensures body durability, far away from leakage problems.  
•  The hermetically sealed Register Complete. : with magnet protection ring. 
•  Straightline reading. : easy to read with high accuracy. 
•  High accuracy in all direction installation  : installation in horizontal, vertical or inclined pipelines will maintain it high accuracy.


